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1 Caractéristiques techniques

Nom : 


Simulateur de course instrumenté
Type : 


SIDD3700 / CPGE2000
Année de fabrication : 
2014
1.1. Contenu et manutention du colis
Le système est livré sur une palette de dimension 2.2m x 1.1m x 1.5m Poids 80Kg
Sur cette palette vous trouverez le système « Simulateur de course » et deux cartons dans lesquels sont placés les éléments suivants :

- Le poste informatique avec son cordon d’alimentation
- Le clavier + la souris
- Un tapie de souris

- Une rallonge 4 prises avec interrupteur

Cet ensemble est fragile et il doit être manipulé avec précautions. Vous devez conserver l'emballage qui vous sera utile pour tout retour de matériel, tout emballage qui ne sera pas d’origine sera remplacé et facturé lors du retour du matériel.
La manutention du système doit se faire impérativement par trois personnes minimum.
1.2. Caractéristiques

· Liaison pc via Ethernet
· Interface de mesure informatique compatible Windows xp et Windows seven.

· Spécification thermique : 0-40° en fonctionnement.

· Bruit aérien <70 dB(A) au poste de travail.
1.3. Raccordement avant première mise en service

Le système est livré avec le poste informatique débranché. Placer l’unité centrale à coté du pédalier, puis effectuer les branchements à l’arrière du PC:

- de l’ensemble clavier/souris
- de l’écran (prise HDMI)

- des Haut Parleurs (prise Jack verte)

- de l’ensemble pédalier/volant/levier de vitesse (prise USB)

- du boitier d’acquisition (prise USB)

- du boitier de pilotage des vérins SIMXPERIENCE (prise USB)

Enfin procédez au raccordement électrique :


- du PC


- de l’écran


- de l’ensemble pédalier/volant/levier de vitesse


- du boitier de pilotage des vérins SIMXPERIENCE

1.4. Fin de vie du produit

En fin de vie le produit devra être recyclé il sera soit renvoyé à DMS soit confié à une entreprise qualifiée. 

2  Spécimen déclaration de conformité CE


3. Notice d'instruction du système 

3.1. Mise en service

3.1.1. Choix d’un emplacement

L’espace doit être suffisamment libéré pour assurer une zone dégagé en périphérie du système :

· Installer le système dans une zone bénéficiant d’un éclairage ambiant normal (au moins 300 lux).

3.1.2. Branchement réseau
Vous avez la possibilité de faire de la mesure et/ou du pilotage sur plusieurs postes en parallèle. A l’aide d’un câble Réseau, connectez le PC de votre système Simulateur de course au réseau de l’établissement ou à un routeur connecté à un réseau d’ordinateurs.
3.1.3. Installation logicielle

Sur le PC de votre système Simulateur de course, tous les logiciels nécessaires au fonctionnement ont été installés par DMS (logiciel ServeurSimulateur et logiciel SimCommander)..

Le logiciel d’acquisition et de pilotage fonctionne sous les systèmes d'exploitation : Windows XP et Windows Seven.
Pour installer ce logiciel sur les postes connectés en réseau avec le PC de votre système Simulateur de course :
Insérez le DVD qui vous a été fourni.

(Avec l’explorateur windows lancer le fichier « setup_ClientSimulateur.exe» qui se trouve dans le dossier « Installation » du DVD. Procédez à l’installation.
Une nouvelle icone doit apparaître sur votre Bureau (ClientSimulateur) ainsi qu’un nouveau menu dans le menu Programme.

L’installation de la partie logicielle est terminée
3.1.4. Vérification du fonctionnement de la communication réseau
Lancer le logiciel ClientSimulateur.exe et entrer l’IP du PC du simulateur dans le menu Configuration. On obtient cette adresse en lançant ServeurSimulateur sur le PC du simulateur puis en suivant la procédure suivante : 
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 apparaît dans la barre des tâches. 

Cliquer dessus puis sur refresh. Noter l’adresse IP et la recopier sur les postes reliés au réseau. Cliquer ensuite sur OK

Vérifier que le PC client est connecté au réseau et revenir à l’accueil une fois l’adresse IP notée. Si tout se passe bien, le logiciel indique que la connexion avec le PC du simulateur est correcte. Sinon vérifier les connexions réseau et que ServeurSimulateur est bien lancé sur le PC du simulateur (icône vert S dans la barre des tâches).

Une fois l’adresse IP du serveur relevée, vous pouvez répéter cette opération sur tous les postes que vous souhaitez. Plusieurs élèves pourront donc travailler sur le simulateur en même temps.
Mettre la documentation dans un répertoire quelconque (dézipper le fichier Simulateur_dossier_technique.zip) et ouvrir le fichier simulateurdecourse.ini du répertoire d’installation de l’interface. Mettre le chemin du fichier index.html de la documentation pour qu’elle soit accessible depuis l’interface. Il doit être possible de mettre la documentation sur un disque dur réseau et d’y accéder depuis n’importe quel poste sans avoir besoin de la dupliquer.

3.2. Entretien et Maintenance de premier niveau
Avant toute intervention sur le système, il vous faut vous assurer que le système soit débranché du réseau électrique.
Afin de maintenir le niveau de sécurité du système, les pièces changées devrons être identiques aux pièces d’origine. Pour toute référence contacter le service SAV de DMS soit par tel au 05 62 88 72 72 soit par mail info@dmseducation.com.
Tous les mois passer un chiffon sec qui ne peluche pas sur l’ensemble du système.
4. Consignes de sécurité
Bien que le système ne présente pas de risque majeur, c'est cependant une machine dans laquelle des organes se déplacent. Il existe donc un minimum de consignes à respecter pour s'affranchir de tout risque.
Dès que la machine est mise en mouvement, ne pas s’approcher des parties mobiles.
Ne pas nettoyer ou intervenir sur la machine ou la centrale de mesure sans avoir débranché du réseau électrique le système.
Sauf autorisation ponctuelle, tout démontage sur la machine est interdit.
5. Garantie

Tout matériel défectueux sera retourné à D.M.S dans son emballage d’origine frais de transport et assurance payés par le client, après accord du support technique D.M.S. 
D.M.S ne peut en aucun cas être tenu responsable des équipements lors de leur transport du client aux ateliers.
D.M.S s’engage à remédier au défaut constaté dans les meilleurs délais, soit par réparation, soit par remplacement du matériel.
A l’issue de la réparation, D.M.S fournira un rapport d’expertise.
Seuls les frais de réexpédition et de réparation (ou remplacement) sont à la charge de D.M.S.

L’intervention de D.M.S au titre de sa garantie ne fera pas courir une nouvelle période de garantie.

La garantie consiste dans le cadre du remplacement et (ou) la réparation à nos frais, pièces et mains d’œuvre, de tous matériels (et logiciels) défectueux selon les modalités suivantes : 

- durée de la garantie : 12 mois à partir de la date de livraison
- exercice de la garantie : D.M.S s’engage à remédier aux éventuels défauts constatés dans les meilleurs délais; toute réparation sera accompagnée d’un rapport d’expertise. Les frais occasionnés par les opérations de garanties seront à la charge de D.M.S

- défectuosités hors garantie : 


- Une utilisation abusive pour laquelle le système n’est pas prévu dans la notice d’instruction.

- Une modification apportée au système sans l’accord du constructeur.

- Une négligence ou une action de maintenance.
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Société DMS


Aéroparc St Martin du Touch


12 rue de Caulet


31300 - TOULOUSE


FRANCE


Téléphone : + 33 (0)5 62 88 72 72


Télécopie : + 33 (0)5 62 88 72 79





La Société DMS, déclare ci-après que :





La machine référencée ci-dessous :





Nom : 			SIMULATEUR DE COURSE INSTRUMENTE





Type : 			SIDD3700 / CPGE2000





Numéro de série :	








Est conforme aux dispositions de la directive "machines" (directive 2006/42/CE) et aux législations nationales la transposant (Décret no 2008-1156 du 7 novembre 2008).





Sous réserve de son utilisation dans le respect des recommandations de la notice d'instruction qui lui est jointe.





Fait à Toulouse, le � TIME \@ "d MMMM yyyy" �1er septembre 2014�








Nom : DUBOUE				Signature


Prénom : Jean-Paul


Position : Responsable industriel
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